Mattskisser

Transporter 6.1 Skap

mm Kort axelavstand

mm Lingt axelavstand Matt i mm?

Hégt také A
Normalt tak
o o
= -
ST
- -
Last- = A
troskel- =
héjd 2
Yy

Axelavstand 3000/3400 908/908

A

A

T 993/993

Fordonslangd 4904 /5304

Matt Normalt tak Hogt tak
Kort/Iangt axelavstand Langt axelavstand

Lastutrymme

Yta im? 4,3/5,0 5,0

Skjutdorr

Bredd x hojd i mm?Y) 1017 x 1282 1017 x 1282

Elektrisk skjutdorr

Bredd x hojd i mm?Y) 954 x 1282 954 x 1282

Baklucka

Bredd x h&jd i mm?Y 1473 x 1299

Bakddrrar

Bredd x hojd i mm?1) 1473 x 1299 1473 x 1694

Vanddiameter

i mmb 11900/ 13200 13200

Vikt (i kg)

Tillaten totalvikt upp till 3200/ 3200 upp till 3200
Tilldten slapvagnslast upp till 25002 / upp till 25002
upp till 25002

Max. taklast 1503 /100 100

1) Vardena &r ungefarliga och matten kan variera beroende pa tillverkningstoleranser.
5) Beroende pa kombination av motor och véxellada.

6) Extrautrustning mot merkostnad.

Lastférmaga i Transporter Skap

Séatesvariant
med 2 eller 3 sittplatser

Kort
axelavstand

Rullcontainer
720 x 830 mm

Europa-pallar
800 x 1200 mm

Euro-3-pallar
1000 x 1200 mm

|I 1 | ! 1 | | i i i ) i

Langt
axelavstand

2) Tillaten slapvagnslast varierar beroende p& motoralternativ.
7) Uppmatt vid golvniva.

3) Vid anvéndning av fyra taklastbarare.  4) Hogt tak erbjuds endast med bakdérrar.

8) Inom systemets begransningar.  9) Ej tillgangligt fér Pickup eller Chassi.  Bilarna pa bild &r extrautrustade.
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1904 /1904

22971/ 2297

Genomlastningslucka®: 7 2922 / 3325
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I
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Lastutrymme?) utan mellanvagg 2572 / 2975

Bakdérrar for hogt tak.

Med normal takhéjd &ar bakdérrar till-
val, daremot ar det standard for hogt
tak. Bakddrrarna kan vara antingen
helt i plat, eller med fonster. Som
extra tillval kan dérrarna fa en 6pp-
ningsvinkel pa 250° och sidolasning.



Sdtesvarianter for Transporter Kombi, kort och langt axelavstand*)

Mattskisser

4 Sittplatser 5 Sittplatser 6 Sittplatser

oY
-

Transporter 6.1 Kombi

Lastrumslangd®
imm
Kort

axelavstand

Langt
axelavstand

Easy Entry®) Easy Entry®

Matt Normalt tak Hogt tak mm Kort axelavstidnd mm Lingt axelavstand Matt i mm?)
Kort/langt axelavstand Langt axelavstand

Passagerar-/last- Hogt tak A
utrymme Yta i m? 43/5,0 5,0 _ _ , _
n o~ /i:e Satesrad: 3:e Satesrad :  2:a Satesrad i l:aSatesrad : it
Skjutdorr ; :
Normalt tak : A
Bredd x hojd i mm?) 1017 x 1264 1017 x 1264 :
Elektriskt mandvrerad ; :
skjutdérr 954 x 1282 954 x 1282 : i A 9 : - §
Bredd x hojd i mmb : S iy
Baklucka § ——
Bredd x hajd i mmb) 1473 x 1290 -
Bakdérrar
Bredd x héjd i mm1) 1473 x 1290 1473 x 1694 vV v
T . A
Vanddiameter I{fgstkel_ = — - ‘
immb 11900/ 13200 13200 e 3
6jd ~
: ny
Vikt (I kg) Lastutrymrzne5l 298 H
Tilldten totalvikt upp till 3200/ upp till 3200 jét“":f"'es’ 739/298 .
upp till 3200 Lastutrymme) 1600 / 1967
N . . . . 2 R < =
Tillaten slapvagnsvikt upp till 25002 / upp till 25002 Lastutrymmed 2572 / 2938 :
upp till 25002
Max. taklast 1503 /100 100

Fér matt som inte visas har, se Transporter Skap pa sidan 16-17.

1) Vardena ar ungefarliga och matten kan variera pa grund av tillverkningstoleranser. ~ 2) Tillaten sldpvagnslast varierar beroende pa motoralternativ.  3) Vid anvandning av fyra taklastbarare.  4) Totalt finns det 13 sitesvarianter for Kombi med kort axelavstand och 20 satesvarianter fér Kombi med langt
axelavstand.  5) Uppmatt vid golvniva. ~ 6) Pa skjutdérrsidan, for bilar med tva skjutdérrar, pa bada sidor.  7) Géller fordon med skjutdérr. ~ 8) Beroende pa kombination av motor och vaxellada.  9) Inom systemets begrdnsningar.  10) Endast fér slutna karosser.  Bilarna pa bild &r extrautrustade.
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Mattskisser

Transporter 6.1 Twin Cabin

Transporter TwinCabin, kombinationen av person-/
godstransport erbjuds i Sverige endast med langt
axelavstand och kan da lastbilsregistreras.

1) Vardena ar ungeféarliga och matten kan variera pa grund av tillverkningstoleranser.

mm Kort axelavstand B Langt axelavstand Matt i mm?

Normalt tak A

1410

............................ y
Lasttroskel- = A
hojd N e ey | o LA ) o SR
2
oy
s 908 /908
9937993

»
>
Fordonslangd 4904 / 5304
Lastférmaga i Transporter TwinCabin
Europa-pallar Euro-3-Pallar Rullcontainer
800 x 1200 mm 1000 x 1200 mm 720 x 830 mm

Satesvarianter
med 2 eller
3 sittplatser

Kort
axelavstand

Langt
axelavstand

2) Tillaten slapvagnslast &r beroende pa motoralternativ.  3) Uppmatt pa golvniva.  Bilarna pa bild &r extrautrustade.



1904/ 1904

2297 /2297 H Lastutrymme3) 1594 / 1994

Matt

Normalt tak
Kort/langt axelavstand

Passagerar-/last-

utrymme Yta i m?2 4,3/5,0
Skjutdorr

Bredd x h&jd i mm?Y 1017 x 1264
Baklucka

Bredd x h&jd i mm?Y 1473 x 1290
Bakdérrar

Bredd x héjd i mm?Y 1473 x 1290

Vanddiameter
i mmb

11900/ 13200

Vikt (i kg)

Tilldten totalvikt

upp till 3200 / upp till 3200

Tilldten sldpvagnslast upp till 25002 / upp till 25002

Max. taklast

100/ 100

Transporter - Transporter TwinCabin



Mattskisser
Transporter 6.1 Pickup

| Sverige levereras Transporter Pickup med

svensktillverkade aluminiumflak.

Det svensktillverkade aluminiumflaket bestar av

Lastbarande tvarmonterade aluminiumplank
Kantlina av aluminiumprofiler

Dolda surringséglor

Flaklammar av aluminiumprofiler med
hellangdsgangjarn

Demonterbara hérnstolpar av aluminium med
vibrationsfri 1amlasning

Sdkerhetsframstam av aluminium med stalgaller
Hjalpram av aluminium-/zinkbehandlad stalram
for hogsta korrosionsskydd

Manga mdjliga tillvalsutrustningar

mm Kort axelavstand

mm Lingt axelavstand

mm Dubbelhytt, ldngt axelavstand

Normalt tak

<
<4

Y/
\

908/ 904 / 904

‘

1189/1189 /1189

~

Axelavstand 3000 / 3400 / 3400

:908 /908 /903

Fordonslangd 5100 / 5500 / 5500

\/

Matt Enkelhytt Dubbelhytt
Kort/langt axelavstand Langt axelavstand

Lastyta

Yta i m?2 4,9/5,7 5,0

Vanddiameter

immb 11900/ 13200 13200

Vikt (i kg)

Tilldten totalvikt upp till 3000 / upp till 3000
upp till 3000

Tilldten slapvagnslast upp till 25002 / upp till 25002
upp till 25002

1) Vérdena &r ungefarliga och matten kan variera pa grund av tillverkningstoleranser.

begrénsningar.  7) Som tillval programmerbar via farddatorn. Bilarna pa bild &r extrautrustade.

Lastférmaga Transporter Pickup

Satesvariant
med 2 eller
3 sittplatser

Kort
axelavstand

Langt
axelavstand

2) Tillaten slapvagnsvikt varierar beroende pd motoralternativ.

3) Uppmatt vid golvniva.

Europa-pallar
800 x 1200 mm

§

CLACHCue

Fiuin

4) Beroende p& kombination av motor och véxelldda.  5) Ej i kombination med genomlastningslucka.

Euro-3-Pallar
1000 x 1200 mm

6) Inom systemets



Matt i mm?)

1948 /1948 /1948

1994 /1994 /1994

2300/ 2300/ 2300

A

Lastlangd® 2570/ 2970




